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La Soluzione
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DOLMEN :é il primo sistema antifurto autonomo per esterni completamente
indipendente da qualunque tipo di allacciamento elettrico elo telefonico.
Grazie alle barriere a raggi infrarossi codificati di cui é dotato, & in grado di
creare, attorno all’area da sorvegliare, uno sbarramento elettronico invalicabile.

Modulo
Master

Per controllare visivamente I'area sorvegliata sara possibile utilizzare
DOLMEN VISION, un sistema di videosorveglianza remota composto
da 2 telecamere a colori DAY & NIGHT e da un trasmettitore video
GSM al quale ci si pud collegare sfruttando un normale PC dotato di modem.
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Grazie alla modularita e alla versatilita dei dispositivi
di cui si compone, DOLMEN ¢ la soluzione ideale per
qualunque tipo di protezione per esterni.
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apparecchiature e _ Sensore
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Cancello di ancoraggio
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in acciaio zincato

Dolmen
MASTER
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IL Cuore del Sistema

Il modulo MASTER puo essere definito
il cuore del sistema in quanto comprende:

- La Centrale di Gestione;
- La sirena autoalimentata;

- Un sistema di trasmissione dell’allarme
che puo essere un combinatore cellulare
o una periferica radio bidirezionale
collegata ad un Istituto di Vigilanza;

- Un ricevitore radio atto a captare
i segnali emessi dai sensori periferici;

- Un armadio dotato di sensori quali
contatto antiapertura e rilevatore d’urti,
che ne assicurano la protezione contro lo
scasso e l'apertura (sia dello sportello
che del cancello esterno);

- Una o piu batterie specifiche ad elevata
capacita in grado di garantire al sistema una
autonomia di 6 o 7 giorni anche in assenza
di irraggiamento solare;

- Un pannello fotovoltaico da 165 watt.
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Il Modulo SLAVE

Il modulo SLAVE comprende:

- Trasmettitori radio autoalimentati;

- Autoprotezioni sull’apertura dello
armadietto;

- Batterie specifiche ad elevata capacita
in grado di garantire al sistema un’autonomia
Struttura di 6 o 7 giorni anche in assenza di
di sostegno irraggiamento solare;

zincata - Un pannello fotovoltaico da 55 watt.

Dolmen Pannello.
SLAVE _ fomee
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Dolmen
VISION

Pannello

fotovoltaico
| 10 Watt

Cancello
di sicurezza
in acciaio zincato

Altezza 3 m.

Telecamera 4

DOLMEN VISION ha una struttura alta
3 metri, scomponibile in 2 pezzi per

Telecamera facilitarne il trasporto e il montaggio.

( Viene equipaggiato con 2 telecamere

‘E% DAY & NIGHT connesse ad un trasmettitore

/L Struttura video GSM.

di sostegno

zincata Le immagini catturate dalle telecamere

possono essere ricevute e visionate su

qualunque computer dotato di modem.

Armadio

autoprotetto

contenimento
apparecchiature
e batterie

Postazione di visualizzazione remota

| TRASMISSIONE IMMAGINI

— ATTRAVERSO MODEM
GSM
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